1、原招标文件中第十二章.项目需求以及技术要求.2.服务要求（包括附件、图纸等）三、技术要求3.性能要求★（5）PC机配置不高于Intel(R) Core(TM) i5 CPU@3.00GHz，内存8G，集成显卡配置的机器上。在单一地图窗口上显示实时刷新的定位对象(每个对象元素大小平均不低于3平方厘米)，每个定位对象显示内容至少包括4个要素：①速度大于0的用行进方向标（方向精确到每度），速度为0的用资源类型图标；②定位对象文字标签（不同的对象，文字标签不一样）；③定位对象标签背景；④定位对象标签的边缘border。显示对象的种类至少不低于4类（如警车、警员、客车、危险品车等等），资源分类标签要求实时显示各类资源数量和全部资源数量。地图上实时在线显示数量总数不低于两万个（不接受聚类或类似聚类显示）时，地图平移、放大和缩小操作平滑流畅。不操作地图窗口的情况下，浏览器CPU的平均消耗不得高于25%，浏览器内存消耗不得高于1G。★（14）定位数据表单表设计存储不低于100亿条数据，地址坐标解析结果市区县ID和15米内匹配的第一条道路ID实时入库，单个SQL查询请求从定位数据表获取指定定位对象ID 的4000条位置轨迹点平均耗时不得超过1秒。★（15）在线服务地图瓦片引擎效率，要求每秒并发矢量瓦片不低于500张。

现变更为：三、技术要求3.性能要求（5）PC机配置不高于Intel(R) Core(TM) i5 CPU@3.00GHz，内存8G，集成显卡配置的机器上。在单一地图窗口上显示实时刷新的定位对象(每个对象元素大小平均不低于3平方厘米)，每个定位对象显示内容至少包括4个要素：①速度大于0的用行进方向标（方向精确到每度），速度为0的用资源类型图标；②定位对象文字标签（不同的对象，文字标签不一样）；③定位对象标签背景；④定位对象标签的边缘border。显示对象的种类至少不低于4类（如警车、警员、客车、危险品车等等），资源分类标签要求实时显示各类资源数量和全部资源数量。地图上实时在线显示数量总数不低于两万个（不接受聚类或类似聚类显示）时，地图平移、放大和缩小操作平滑流畅。不操作地图窗口的情况下，浏览器CPU的平均消耗不得高于25%，浏览器内存消耗不得高于1G。（14）定位数据表单表设计存储不低于100亿条数据，地址坐标解析结果市区县ID和15米内匹配的第一条道路ID实时入库，单个SQL查询请求从定位数据表获取指定定位对象ID 的4000条位置轨迹点平均耗时不得超过1秒。（15）在线服务地图瓦片引擎效率，要求每秒并发矢量瓦片不低于500张。
